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Sa brandsakrar
du ditt hem




Brandvarnare i hemmet ar den viktigaste delen i ett bra
brandskydd. Om en brand uppstar larmar brandvarnaren
och bostaden kan utrymmas. En brandvarnare som larmar
okar ocksa mojligheten att hinna slacka en mindre brand
pa ett sakert satt.

Brandvarnare ar en livsnodvandig
investering i alla hem, men det ar
viktigt att ha tillrackligt manga brand-
varnare, att de ar ratt placerade och
att de fungerar som de ska. Ha en
brandvarnare per 60 kvadratmeter, i
alla sovrum, i anslutning till koket och
pa varje vaningsplan. Sammankopplade
brandvarnare kan anvandas for att fa
larm i flera rum samtidigt.

For att sakerstalla att en brandvar-
nare fungerar finns det en testknapp.

Genom att trycka pa den testas alla
viktiga funktioner som ljudsignal,
batteri och lampa. Om brandvarna-
ren inte ger ifran sig en signal, eller en
svag signal, kan det vara en indikation
pa att du maste byta batteri. Efter ett
batteribyte maste testet genomforas
pa nytt. Om brandvarnaren fortfarande
inte ger ifran sig en signal ar det viktigt
att ersatta brandvarnaren med en ny.
Testa alla brandvarnare regelbundet,
aven sammankopplade brandvarnare
maste testas var for sig.




Ha en brandvarnare per 60 kvadratmeter, i alla sovrum, i
anslutning till koket och pa varje vaningsplan.

Testa alla brandvarnare en gang i manaden och alltid efter
du har satt upp en ny, bytt batteri, varit bortrest eller
gjort rent dem.

Montera brandvarnare direkt i taket i rummets hogsta
punkt och minst 50 cm ut fran vaggar, lampor och andra

foremal.

Placera inte brandvarnare i kok, badrum eller garage dar

matos, anga och avgaser riskerar att utlosa ett falskt larm.

Placera inte brandvarnare i narheten av
ventilationsoppningar eftersom ventilationen riskerar att
fora bort rok vid brand.

Sakerstall att alla brandvarnare fungerar genom att
regelbundet testa dem med hjalp av testknappen. Detta
galler aven om du har sammankopplade brandvarnare.

Byt ut brandvarnare efter 10 ar aven om de fortfarande
fungerar.

Glom inte att ha brandvarnare i separata byggnader och i
fritidshuset.

Sakerstall att alla hushallsmedlemmar vet vad de ska gora
nar brandvarnaren larmar.




Med hjalp av en brandslackare har privatpersoner goda
forutsattningar att slacka en mindre brand pa ett sakert
satt. Sakerstall att brandslackaren ar av ratt typ, fungerar
som den ska och att alla i hemmet vet var den finns.

For bostader rekommenderas pul-
verslackare eftersom de har bast
slackeffekt i forhallande till sin vikt. En
pulverslackare ses som den enklaste
brandslackaren att anvanda, aven for
den som ar ovan eller aldrig har anvant
en brandslackare tidigare. Det gar bra
att anvanda pulverslackare mot en
brand i elektronisk utrustning eftersom
slackmedlet inte leder strom.

For att sakerstalla att pulverslackaren
fungerar ar det viktigt att gora regel-
bundna kontroller. En pulverslackare
har en tryckmatare, aven kallad mano-
meter, som visar nar det ar dags att

byta ut slackaren. Nar tryckmatarens
visare star pa rott ska pulverslackaren
bytas ut. Om tryckmatarens visare star
pa gront fungerar den. Om brandslack-
aren ar aldre an tio ar bor den bytas

ut oavsett vad tryckmatarens visare
star pa. Det ar ocksa viktigt att kolla
att brandslackaren inte ar skadad och
att plomberingen inte ar bruten. Om
plomberingen ar bruten maste brand-
slackaren bytas ut, detta galler aven
om den inte har anvants.
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Ha minst en godkand brandslackare pa 6 kg pulver per
vaningsplan.

Placera brandslackare centralt sa att de ar lattatkomliga
fran alla rum.

Instruktionerna ska vara helt synliga. Vand brandslackaren
sa att instruktionerna riktas utat.

Byt ut brandslackare som ar 10 &r gamla aven om de
fortfarande fungerar.

Kontrollera att tryckmatarens visare star pa gront. Om
visaren pekar pa rott ska brandslackaren bytas ut.

Kontrollera att slackaren inte har nagra synliga skador pa
behallare eller slang.

Kontrollera att plomberingen sitter kvar pa
brandslackaren.

Glom inte att ha brandslackare i separata byggnader,
fritidshus, bil, husbil, husvagn och bat.

Sakerstall att alla hushallsmedlemmar kanner till var
brandslackare finns och hur de anvands pa ett sakert satt.




Brandfilten ar lamplig att ha i koket som ett komplement
till brandslackaren. Brandfilten fungerar som ett utmarkt
slackredskap pa mindre brander som exempelvis uppstar
pa eller runt spisen.

Med en brandfilt kan du snabbt kvava
en mindre brand och forhindra sprid-
ning. Exempelvis kan det rora sig om
en brand i en kastrull eller runt levande
ljus. Filten lampar sig ocksa om en per-
son, eller klader pa en person, brinner.
Brandfilten kan anvandas fran bada
sidor och ar gjord av glasfiber som

tal temperaturer pa upp emot flera
hundra grader under en begransad
period. En brandfilt kan bara anvandas
en gang.

Ha en brandfilt med mattet 180 x 120
cm pa varje vaningsplan. Hang upp
brandfilten sa att den ar lattatkomlig
vid en brand. Koket ar en bra plats att
ha en brandfilt nara till hands.
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Ha minst en brandfilt med mattet 180 x 120 cm per
vaningsplan.

Placera brandfiltar lattillgangligt s& att de snabbt kan tas
fram vid brand. Ha garna en brandfilt i koket.

Hang upp brandfilten pa vaggen genom att kroka eller
skruva fast forpackningen i dess hal. Sakerstall att alla i
hushallet nar upp till brandfilten.

Se till sa att remmarna som sticker ut fran brandfilten
hanger fritt nedanfor, utan att nagot ar i vagen.

Sakerstall att alla hushallsmedlemmar kanner till var
brandfiltar ar placerade och hur de anvands pa ett sakert
satt.




Utrymningsplan och brandovning hemma kan radda liv.
Med en tydlig plan vet alla hur de bor agera ifall en brand
intraffar eller om brandvarnaren larmar.

Att ha en utrymningsplan som alternativa utrymningsvagar pa alla
alla i hushallet kanner till kan vara vaningsplan. Utse en atersamlingsplats
avgorande for att radda liv vid en dit alla ska ga efter utrymning,

brand. Ga igenom huset och se vilka brevladan vid gatan kan vara en bra
utrymningsvagar som finns. Planera for  plats att komma ihag. Brandova med
hur ni ska gora om den vanliga vagen hela familjen sa att alla ar med pa hur
ut ar blockerad. Se till att det finns de ska gora.




Se till att det finns alternativa uttrymningsvagar fran varje
rum och vaningsplan i bostaden.

Sakerstall att alla hushallsmedlemmar kanner till
utrymningsvagarna.

Sakerstall att det finns raddningsstege pa de

ovre vaningsplanen i flervaningshus och att alla
hushallsmedlemmar kanner till var de finns och hur de
anvands.

Sakerstalla att alla hushallsmedlemmar kanner till vart
nycklar finns som eventuellt behovs for att oppna

balkong- och altandorrar.

Sakerstall att alla hushallsmedlemmar kanner till den
gemensamma atersamlingsplatsen.

Ga genom med alla hushallsmedlemmar sa att de vet nar
de ska ringa 112.




